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Тест 4 технология разработки МПИ
 

1. Обязаны ли организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами)?

А) Заключение договоров необязательно.
Б) Заключение договоров обязательно.
В) Заключение договоров необязательно, только по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.
Г) Заключение договоров обязательно, если рядом с производственным объектом расположены населенные пункты с численностью населения более 10 тыс. человек.

 

2. Когда рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, перечень которых устанавливается руководителем организации, должны проходить обязательный медицинский осмотр (освидетельствование) на состояние алкогольного и наркотического опьянения согласно «Правилам безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»? Выберите два правильных варианта ответов.

А) Не реже одного раза в год.
Б) Не реже одного раза в полгода.
В) Обследование проводится только при поступлении на работу.
Г) Перед началом смены.

 


3. Какие требования безопасности указаны неверно?

А) Запрещается спуск людей в шахту и пребывание их в подземных выработках без производственной необходимости, наряда или разрешения руководства шахты.
Б) Общее количество самоспасателей на шахте должно быть на 5% больше числа работников, занятых на подземных работах.
В) Места группового хранения самоспасателей должны быть обозначены, освещены, известны всем лицам, занятым на подземных работах и, в случае необходимости, беспрепятственно открываться.
Г) Ответственность за сохранность самоспасателей при их групповом хранении возлагается на начальника участка, а за обеспеченность ими – на руководителя объекта.

 

4. Кто допускается к техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых?

А) Лица, имеющие высшее образование.
Б) Лица, имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование.
В) Лица, имеющие стаж работы на подземных объектах более 5 лет.
Г) Лица, прошедшие проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности.

 

5. На каком основании должны выполняться работы, к которым предъявляются повышенные требования безопасности?

А) Достаточно устного распоряжения горного руководителя.
Б) Приказ начальника горного участка или его заместителя.
Б) Приказ начальника горного участка или его заместителя.
В) Наряд, выдаваемый под подпись исполнителю работ (в том числе составленный в электронном виде).
Г) Акт-допуск на производство работ.

 

6. Что из перечисленного входит в перечень совместных мероприятий по обеспечению безопасности при одновременной разработке месторождения подземным и открытым способами?

А) Должен быть составлен согласованный график работ открытым и подземным способом.
Б) Должны быть проведены согласованные с аварийно-спасательной службой (формированием) мероприятия по совмещенной отработке месторождения.
В) Должны быть проведены совместные мероприятия по обеспечению безопасности работающих на объектах ведения подземных и открытых горных работах, утвержденные техническим руководителем организации.

 
7. Как машинист должен воспринимать каждый неправильно поданный или непонятный сигнал?

А) «Вверх».
Б) «Вниз».
В) «Стоп».
Г) «Назад».

  

8. Кто должен выдать письменное разрешение для остановки технических устройств, обеспечивающих проветривание и кондиционирование горных выработок, водоснабжение, откачку воды, спуск и подъем персонала, работу многофункциональной системы безопасности (МФСБ) для выполнения ремонтных работ?

А) Руководителем организации
Б) Техническим руководителем эксплуатирующей организации
В) Ответственным лицом
Г) Начальником шахты

 

9. В соответствии с какими документами осуществляется проведение и крепление горных выработок?

А) На основании проектной документации, технологических регламентов и паспортов крепления и управления кровлей.
Б) Проекта разработки.
В) Только на основании технологического регламента и паспорта крепления и управления кровлей.


10. Каков максимально допустимый срок остановки производства горных работ, при котором эта остановка не требует безопасной организации возобновления горных работ?

А) Более чем на 24 часа
Б) Более чем на 2 суток
В) Более чем на 3 суток
Г) Более чем на 5 суток

 
11. На какие из перечисленных видов производственных процессов рекомендуется разрабатывать регламенты технологических процессов при ведении горных работ подземным способом?

А) Проходка вертикальных горных выработок (шахтные стволы)”
Б) Проходка горизонтальных и наклонных горных выработок
В) Ведение очистных работ
Г) На каждый производственный процесс

 

12. При какой глубине вертикальных стволов механический подъем в одном из них может отсутствовать, при условии наличия лестниц в обоих стволах?

А) Глубиной до 70 м.
Б) Глубиной до 50 м.
В) Определяется проектом.
Г) Независимо от глубины.

  

13. Что из перечисленного должна содержать пояснительная записка паспорта крепления и управления кровлей?

А) Только расчет потребности в крепежном и закладочном материале.
Б) Только обоснование способов крепления и управления кровлей выработок и очистного пространства: крепления, вида и конструкции крепи, выбора форм и размеров постоянных и временных панельных, опорных и предохранительных целиков, способов закладочных работ, а также средств механизации по установке крепи.
В) Только горно-геологическую и горнотехническую характеристики пласта, залежи и вмещающих пород.
Г) Все перечисленное, включая мероприятия, учитывающие специфические особенности системы разработки по креплению и управлению кровлей выработок и очистного пространства.

 

14. С какой периодичностью необходимо проводить осмотр крепи и армировки вертикальных горных выработок?

А) Ежесуточно
Б) 1 раз в неделю
В) 1 раз в месяц
Г) Каждую смену

 

15. Какова периодичность проверки состояния горных выработок, служащих запасными выходами?

А) Ежесуточно
Б) 1 раз в неделю
В) Не реже одного раза в месяц 
Г) Каждую смену

 

16. Чем из перечисленного оборудуются наклонные горные выработки, предназначенные для передвижения людей, при углах наклона от 31 до 45°?

А) Лестницами с горизонтальными ступеньками и перилами.
Б) Сходнями со ступеньками и перилами.
В) Трапами с перилами.
Г) Перилами, прикрепленными к крепи.

 
17. Каково максимально допустимое расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя при проведении восстающих горных выработок?

А) Не должно превышать 8 м.
Б) Не должно превышать 10 м.
В) Не должно превышать 12 м.
Г) Не должно превышать 15 м.

  

18. По какому документу осуществляется выемка целиков?

А) В соответствии с нарядом-допуском
Б) В соответствии с проектом.
В) В соответствии с технологической картой
Г) В соответствии с ППР

 

 

19. Что такое микроудар?

А) Мгновенное разрушение руды (породы) в глубине массива, вызывающее хрупкое разрушение в выработках и целиках в форме горного удара, как правило, на больших площадях и сопровождающееся сильным сотрясением массива, резким звуком, образованием пыли и воздушной волной
Б) Мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части массива, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные выработки с нарушением крепи, смещением машин, механизмов, оборудования и вызывающее нарушение технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком, сильным сотрясением горного массива, образованием пыли и воздушной волной
В) Мгновенное разрушение целика или приконтурной части выработки, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные выработки, не вызывающее нарушение технологического процесса. Микроудар сопровождается сотрясением массива и образованием пыли

20. Что из перечисленного необходимо соблюдать при проектировании вскрытия, подготовки и систем разработки на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам?

А) Только осуществлять разделение месторождения на шахтные поля и порядок их отработки, чтобы обеспечивалось планомерное извлечение запасов без образования целиков, острых углов и выступов фронта очистных работ.
Б) Только сокращать применение систем разработки с открытым очистным пространством.
В) Только ограничивать встречные и догоняющие фронты очистных работ.
Г) Только преимущественно проводить горные выработки по направлению наибольшего напряжения в массиве горных пород, соблюдая все перечисленные условия.

 

21. Каким образом участки горных выработок категории «Опасно» приводят в неудароопасное состояние?

А) Проектом, утвержденным председателем Комиссии (техническим руководителем предприятия (организации).
Б) Техническими условиями, разработанными специализированной организацией.
В) Указаниями научно-исследовательского института.
Г) Локальным прогнозом удароопасности.

 

22. Каким должно быть расстояние между стенками стволов при строительстве шахт на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам?

А) Не менее 50 м.
Б) Не менее 45 м.
В) Не менее 40 м.
Г) Не менее 35 м.

